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gelenk

Adapter
ADA1 ADK1

ADK2 ADL1

ADL2 ADL3

ADL4 ADL5

ADS1 ADS2

ADS3 ADS4

ADT1 ADW1

Extension | Flexion 
(ADL4 + ADW1, ADT1)

Adduktion | Abduktion (Rückenlage)
(ADL4 + ADW1, ADT1)

Adduktion | Abduktion (sitzend)
(ADL4 + ADW1, ADT1)

Drehung nach innen | außen
(ADL1 + ADW1 + ADS3)

Drehung nach innen | 
außen (stehend)

(ADL1 + ADW1 + ADS3)

Drehung nach innen | außen in 90 °
(ADL1 + ADW1 + ADS3)

Flexion-Adduktion | 
Extension-Abduktion

(ADL4 + ADW1)

Extension | Flexion 
(ADL2, ADW1)

Pronation | Supination
(ADL2, ADW1)

Drehung nach innen | 
außen in 90° Abduktion

(ADL1 + ADW1 + ADS3)

Dorsalextension | 
Palmarflexion

(ADL2 + ADW1, 
ADL1 + ADS4)

Pronation | Supination
(ADL2, ADW1)



| isoforce Akademie 

2011 wurde die isoforce Akademie offiziell gestartet. 

In enger Verbindung mit der Wissenschaft führen wir 
regelmäßig Seminare und Workshops durch. 

Regelmäßige Anwenderschulungen bieten wir in Athen und 
Berlin an. 

Auf Wunsch werden von unserem wissenschaftlichen Team 
Seminare organiesiert, die auf der ganzen Welt und an 
Ihrem gewünschten Ort stattfinden.

isoforce@tur-web.com | www.iso-force.com

tel: +49 3303 5088-0 | fax: +49 3303 5088-11

Widerstandsmodi       isokinetisch:
         konzentrisch / konzentrisch
       exzentrisch / exzentrisch
       Kombination  exzentrisch & konzentrisch
       kontinuierliche passive Bewegung (cpm)
       cpm/ konzentrisch, cpm/ exzentrisch
       isometrisch
       isotonisch

technische Spezifikationen  

Bewegungsbereich :     bis zu 360°
max. Spitzendrehmoment:    700 Nm
Winkelgeschwindigkeit:     0,5 - 500”/s
Dynamometertyp:     Servomotor mit Planetengetriebe

Funktionsmerkmale

Dynamometer:      elektrisches Heben, Senken, Rotatieren
Stuhl:       elektrische Bewegungen für die horizontale 
       Bewegung, untere Sitzfläche (vor/ zurück), 
       Neigung der Rückenlehne, Neigung der 
       unteren Sitzfläche, Drehung

Computer

Betriebssystem:      windows 11 or later
CPU:       Intel® 
Monitor:       LCD19” (touch screen optional)
UPS:       optional
Abmessungen:      2000 / 700 / 1700 mm (l / b / h)
Abmessungen 
(Sitz horizontal):      2600 / 700 / 800 mm (l / b / h)

Optionales Zubehör

Wirbelsäulenadapter Flexion / Extension
Geschlossene kinetische Kette der unteren oder oberen Extremität
Arbeitssimulationsadapter

technische Spezifikationen


